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EOS WCI-01 (Web Control Interface) EOS

NNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

Saunasteuerung per Smartphone APP

WCI-01 Modul

(Web Control Interface)
Art.Nr. 945987

In Verbindung mit
Emotec D / H oder
Emotouch I+

Emotec D/ H

Sauna Bus, RJ12 plugs, 6P6C Kabel

A
v

Emotouch I+ LAN (Netzwerk) Kabel
oder mit Zusatzmodul
(z.B. TP-Link) per W-Lan

(«i)))

+ Kinderleichte Installation, da dynamische IP Adresse e, R0 ter (Internet Zugang)

nicht mit dlteren
Steuerungen
kombinierbar!

- !
» Flr Smartphones und Tablets (Android, iOS)
. Achtung: Der Betrieb des WCI-01 Moduls zur
* EOS Sauna Control App im Appstore / Playstore I Ferneinschaltung lhrer Sauna ist in Europa nur
kostenlos zum download Internet in Verbindung mit einer technischen

+ Bis zu 8 Saunen von einem Smartphone oder Tablet Sicherheitseinrichtung wie z.B. Abschaltwippe,
I Schliisselschaltung oder S-Guard erlaubt. Fragen

* Bis zu 8 Smartphones oder Tablets fiir eine Sauna = a Sie hierzu lhren Saunafachberater!
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Y EOS Cloud Server
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1 Internet
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Tablets

Smartphqnes (Android, iOS)
(Android, iOS)

* Automatische Erkennung und Anpassung der
Bedienoberflache an die lokale Steuerung




